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 TABLA 4: Características generales

Número
catálogo

Posición 
compo-
nente

Uniones
PS

[bar]

Medidas
[mm]

Pares de 
ajuste 

min/máx. 
[Nm]

Peso
[g]SAE 

Flare

ODS

Ø [in.] Ø [mm] L
1 L2 L3 L4 Ch

Adaptadores Flare / ODS

9901/X11

1

1/4" – 6

45

– – 16 12,5 17 11 / 14

2742 21 3,5 – – –
–

3 –

9901/X12

1

3/8" – 10

– – 18,5 14,7 22 20 / 25

3932 23,5 4 – – –
–

3 –

9901/X13

1

1/2" – 12

– – 21 17 27 34 / 47

6722 26 4,5 – – –
–

3 –

9901/X14

1

5/8" 5/8" 16

– – 22,5 18 30 54 / 75  

5112 27,5 5 – – –
–

3 –

9901/X15

1

3/4" – 18

– – 25 20 36 68 / 71

8062 30 5 – – –
–

3 –

9901/X16

1

1/4" 1/4" –

– – 16 12,5 17 11 / 14

2742 21 3,5 – – –
–

3 –

9901/X17

1

3/8" 3/8" –

– – 18,5 14,7 22 20 / 25

3832 23,5 4 – – –
–

3 –

9901/X18

1

1/2" 1/2" –

– – 21 17 27 34 / 47

6722 26 4,5 – – –
–

3 –

9901/X19

1

3/4" 3/4" –

– – 25 20 36 68 / 71

8062 30 5 – – –
–

3 –

Adaptadores Flare / ODS

Unión

Tubo de cobre Unión SAE Flare

Abrazadera Guarnición
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 TABLA 5: Características generales

Número
catálogo

Código
Internacional

Uniones
PS

[bar]

Medidas
[mm] Peso

[g]SAE Flare
NPT

m h H L

Codos SAE Flare

7210/2 E2–4 1/4"

– – 45

24,5 24,5 24

7210/3 E2–6 3/8" 29,5 29,5 60

7210/4 E2–8 1/2" 32,5 32,5 80

7210/5 E2–10 5/8" 36 36 116

7210/6 E2–12 3/4" 42,5 42,5 192

Codos SAE Flare  / NPT

7220/2 E1–4B 1/4"

–

1/4"

45

26 24 33

7220/3 E1–6C 3/8" 3/8" 29,5 28,5 54

7220/4 E1–8D 1/2" 1/2" 32,5 32 91

7220/6 E1–12F 3/4" 3/4" 42,5 39,5 183

Codos SAE Flare  / NPT reducido

7230/21 E1–4A 1/4"

–

1/8"

45

24,5 23,5 25

7230/32 E1–6B 3/8" 1/4" 29,5 29,5 46

7230/43 E1–8C 1/2" 3/8" 32,5 31 97

7230/54 E1–10D 5/8" 1/2" 36 35 112

Codos SAE Flare macho / hembra

7240/2

–

1/4" 1/4"

– 45

28,5 28 56

7240/3 3/8" 3/8" 32 31 80

7240/4 1/2" 1/2" 39,5 38 200
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 TABLA 6: Características generales

Número
catálogo

Código
Internacional

Uniones

PS
[bar]

Medidas
[mm] Peso

[g]
SAE Flare NPT

(3)(1) (2) (3) (4) L Ch

TE SAE Flare

7310/2 T2–4 1/4" 1/4" 1/4"

– – 45

23,5 47 35

7310/3 T2–6 3/8" 3/8" 3/8" 29 58 70

7310/4 T2–8 1/2" 1/2" 1/2" 31,5 63 98

7310/5 T2–10 5/8" 5/8" 5/8" 36 72 150

7310/6 T2–12 3/4" 3/4" 3/4" 41,5 83 235

TE SAE Flare reducidos (conexiones laterales reducidas)

7320/223 TR2–46 1/4" 1/4" 3/8"

– – 45

29 56 77

7320/334 TR2–68 3/8" 3/8" 1/2" 32,5 63 95

7320/445 TR2–810 1/2" 1/2" 5/8" 38 72 153

7320/556 TR2–1012 5/8" 5/8" 3/4" 41,5 83 228

TE SAE Flare reducidos (conexión central reducida)

7320/332 TR2–64 3/8" 3/8" 1/4"

– – 45

28 58 77

7320/443 TR2–86 1/2" 1/2" 3/8" 32,5 63 101

7320/554 TR2–108 5/8" 5/8" 1/2" 38 72 149

7320/665 TR2–1210 3/4" 3/4" 5/8" 41,5 83 232

TE SAE Flare /NPT (unión central cónica)

7330/221 T1–4A 1/4" 1/4"

– –

1/8"

45

21 47 33

7330/222 T1–4B 1/4" 1/4" 1/4" 24 51 45

7330/332 T1–6B 3/8" 3/8" 1/4" 28 58 65

TE SAE Flare macho / hembra (unión central cónica)

7340/222 T6–4 1/4" 1/4" 1/4" – – 45 27,5 56 73

Cruz SAE Flare

7410/2 C1–4 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" – 45 52 52 72
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TABLA 7: Características generales

Número
catálogo

Código
Internacional

Uniones

PS
[bar]

Medidas
[mm]

Pares de 
ajuste 

min/máx. 
[Nm]

Peso
[g]SAE 

Flare
NPT

ODS

Ø [in.] Ø [mm] H L Ch

Tapones SAE Flare

7510/2 P2–4 1/4"

– – – 45 –

23 12 11 / 14 19

7510/3 P2–6 3/8" 26 17 20 / 25 40

7510/4 P2–8 1/2" 30 20 34 / 47 67

Tapones NPT

7520/1 121–B–02

–

1/8"

– – 45 –

15,9 12 10 / 13 12

7520/2 121–B–04 1/4" 23,1 14 15 / 20 27

7520/3 121–B–06 3/8" 23,2 17 17 / 22 43

7520/4 121–B–08 1/2" 29,8 22 25 / 35 87

7520/6 121–B–12 3/4" 32,1 27 30 / 40 149

7520/8 121–B–16 1" 39 34 60 / 80 279

Capuchones de cobre

7560/2 B1–4 1/4"

– – – 45 – – – –

0,5

7560/3 B1–6 3/8" 1,1

7560/4 B1–8 1/2" 2,5

7560/5 B1–10 5/8" 2,6

7560/6 B1–12 3/4" 3,7

7560/7 B1–14 7/8" 5,3

Guarniciones troncocónicas de cobre

7580/2 B2–4 1/4"

– – – 45 – – – –

0,2

7580/3 B2–6 3/8" 0,5

7580/4 B2–8 1/2" 0,7

7580/5 B2–10 5/8" 1,1

7580/6 B2–12 3/4" 1,2

Juntas de brida

7630/7

– – –

7/8" –

45

22

63

–

20 / 24
612

7630/9 1.1/8" –
23

490

7630/11 1.3/8" 35

42 / 50

1100

7630/13 1.5/8" –
24 67 1412

7630/M42 – 42

7630/17 2.1/8" 54 25 71 68 / 80 2020
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UNIONES DE CARGA Y MECANISMOS

se completa la operación de carga o de purgado, el uso de 
capuchón con guarnición (código 8392/A o código 8391/A) 
previene de cualquier posible fuga de refrigerante. 
Para exigencias especiales del cliente, el capuchón 8392/A 
puede cambiarse con una brida ciega, código 7020/20.  El 
uso de esta segunda solución requiere del ajuste de la brida, 
mediante el uso de llave, con un par de 8,5 ÷ 11,5 Nm. 
Para el uso con fluido refrigerante R410A la empresa 
Castel ha realizado tres uniones específicas de carga con 
conexión 5/16“ SAE - Flare (códigos 8350/X09, 8351/X05 
y 8351/X07) que deben emplearse combinadas con los 
siguientes componentes:
•	Mecanismo válvula código 8395/A1
•	Brida ciega código 7020/X02
También en este caso se requiere del cierre de la brida 
usando llave con un par de 8,5 ÷ 11,5 Nm.

FUNCIONAMIENTO
Las uniones de carga, enumeradas en el presente capítulo, 
tienen formas y tamaños externos diferentes, estudiadas 
en función de las diferentes exigencias de los clientes. 
Dentro del compartimiento del mecanismo, para todas las 
uniones de carga, se realiza según cuanto previsto, por la 
norma ARI STANDARD 720 : 1997. 
Ajustado el mecanismo dentro de la unión con la llave 
específica, código 8390/A, con el par de ajuste previsto, 
el paso del refrigerante, carga y purgado, se obtiene 
simplemente accionando el agujón del mecanismo.

FABRICACIÓN
Las uniones rectas se obtienen de la barra hexagonal de 
latón EN 12164 - CW 614N.
Las uniones en TE y en cruz se fabrican con forjado de 
latón en caliente EN 12420 – CW 617N.
El capuchón 8391/A es de nylon estampado.
Los capuchones 8392/A y 8392/B se realizan de barra 
hexagonal de latón EN 12164 – CW 614N.
El mecanismo 8395/A1 está dotado de guarnición de 
goma de cloroprene (CR) y se puede emplear con todos 
los fluidos refrigerantes detallados en el primer párrafo de 
este capítulo.
 El mecanismo 8395/A3 está dotado de guarnición de 
goma de cloroprene (HNBR) y se puede emplear con todos 
los fluidos refrigerantes detallados en el primer párrafo de 
este capítulo, excepto el R22.

USO
Todas las uniones de carga y sus relativos mecanismos, 
ilustrados en este capítulo, se excluyen del campo 
de aplicación de la Directiva 97/23/CE ya que son 
componentes de tuberías, como se establece en las 
Guideline 1/8 y 1/9. 
Éstas han sido proyectadas para su instalación en equipos 
de refrigeración comercial y acondicionamiento del aire 
industrial y para particulares que empleen los siguientes 
fluidos refrigerantes: R22, R134a, R404A, R407C, R410A; 
R507 pertenecientes al Grupo II (tal como se define en 
el Artículo 9, Punto 2.2 de la Directiva 97/23/CE, con 
referencia a la directiva 67/548/CEE). 
Para aplicaciones específicas con fluidos refrigerantes no 
enumerados arriba, siempre pertenecientes al Grupo II, 
contactar con la Oficina técnica de Castel. 
Las uniones de carga permiten realizar un punto de carga o 
de purgado en modo muy rápido y económico. Una vez que 
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 Número
catálogo

Uniones

PS
[bar]

Medidas [mm]

Peso
[g]

SAE Flare
NPT

ODS IDS
L Ch D H

Mecanismo m f Ø [in.] Ø [mm] Ø [in.] Ø [mm]

Uniones de carga rectas

8350/22 1/4" – – – 1/4" – 3/8" –

45

26 11 – – 12

8350/X10 1/4" – – – 1/4" – – 10 26 11 – – 12

8350/X01 1/4" – – – – 6 – – 45 20 11 – – 10

8350/X03 1/4" – – – – – – 6

45

90 11 – – 23

8350/X06 1/4" – – – – – 1/4" – 126 11 – – 28

8350/X07 1/4" – – – – – 1/4" – 326 11 – – 58

8350/X12 1/4" – – – – – – 6 180 11 – –

8350/X09 5/16" – – – 1/4" – – – 45 27 14 9,4 2,1 19

8351/2 1/4" – – – – 6 – 8 - 10

45

30 11 – – 13

8351/X04 1/4" – – – – – – 6 26 11 – – 11

8351/X05 5/16" – – – – –  3/8" 7 27 14 – – 18

8351/X07 5/16" – – – – –  3/8" 6 27 14 – – 19

Continúa



21
ACCESORIOS DE TUBERÍAS PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS ed. 001-AT-SPA

 Número
catálogo

Uniones

PS
[bar]

Medidas [mm]

Peso
[g]

SAE Flare
NPT

ODS IDS
L Ch D H

Mecanismo m f Ø [in.] Ø [mm] Ø [in.] Ø [mm]

Uniones de carga rectas

8351/X01 1/4" – – – – 1/8" – 6

45

36 11 – – 13

8351/X02 1/4" – – – – 5
1/4”

 5/16”
3/8”

– 26 11 – – 11

8351/X06 1/4" – – – – – –
6 
8

10
28 11 – – 13

8352/22 1/4" 1/4" – – – – – – 45 31 11 – – 15

8354/21 1/4" – – 1/8" – – – –

45

28 11 – – 13

8354/22 1/4" – – 1/4" – – – – 33 14 – – 25

8354/23 1/4" – – 3/8" – – – – 38 17 – – 41

8362/22 1/4" – 1/4" – – – – – 45 35 17 – – 42
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Número
catálogo

Uniones

PS
[bar]

Medidas [mm] Pares de 
ajuste 

min/máx. 
[Nm]

Peso
[g]

NotasSAE Flare
NPT

IDS
L Ch H

m h Ø [in.] Ø [mm]

Uniones de carga en TE

8380/122 1/4" – 1/8" – –

45

45 – 24 – 31

El mecanismo 
puede montarse, 
a elección, en 
cada una de las 
dos uniones 1/4” 
SAE Flare  macho

8380/222 1/4" – 1/4" – – 49,5 – 25,5 – 44

8380/X01 1/4" – – – 6 45 43 – 24 – 28

8380/X02 1/4" – – – 7 45 48 – 22 – 33

8380/X09 1/4" 1/4" – – – 45 56 – 27 – 70

Uniones de carga en TE con brida giratoria

8380/X06 1/4" 1/4" – – – 45 50 – 24 11/14 47

Con dispositivo 
de abertura 
mecanismo en 
unión hembra. 
El mecanismo 
puede montarse, 
a elección, en 
cada una de las 
uniones 1/4” SAE 
Flare

8380/X08 1/4" 1/4" – – – 45 49 17 24 11/14 49

El mecanismo 
puede montarse, 
a elección, en 
cada una de 
las dos uniones 
1/4” SAE Flare  
macho
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Número
catálogo

Uniones

PS
[bar]

Medidas [mm] Pares de 
ajuste 

min/máx. 
[Nm]

Peso
[g]

NotasSAE Flare
NPT

IDS
L Ch H

m h Ø [in.] Ø [mm]

Uniones de carga en cruz

8382/1222 1/4" – 1/8" – – 45 48 – 50 – 49

El mecanismo 
puede montarse, 
a elección, en 
cada una de las 
tres uniones 1/4” 
SAE Flare  macho

8382/X02 1/4" – 1/4" – – 45 48 – 50 – 53

8382/X01 1/4" – – – 7-10

45

48 – 47 – 47

8382/X03 1/4" – – – 6 48 – 44 – 42

Uniones de carga en cruz con brida giratoria

8382/X04 1/4" 1/4" – – – 45 50 17 46 11/14 35

Con dispositivo 
de abertura 
mecanismo en 
unión hembra. 
El mecanismo 
puede montarse, 
a elección, en 
cada una de las 
tres uniones 1/4” 
SAE Flare 
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Número
catálogo

Uniones 
Presión 
estática 

[bar]

Presión 
de 

trabajo 
[bar]

PS
[bar]

TS [°C]
Medidas [mm] Pares de 

ajuste 
min/máx. 

[Nm]

Peso
[g]

NotasSAE Flare
L D H

m h min máx

Llave de montaje mecanismo válvula

8390/A - - - - - - - 75 - - - 28

Capuchones

8391/A - 1/4" - - 35 -20 +100 14 14 - - 1

8392/A - 1/4" - - 45 -20 +100 13 13 - - 7

8392/B (1) - 1/4" - - 45 -20 +100 22 13 - - 7

Mecanismos válvula

8394/B (2) - - 40 28 - -30 +90 - - -
0,30/0,35 

Nm
1

8395/A1 (3) - - 140 60 - -32 +100 - - -
0,4/0,5 

Nm
0,7

8395/A3 (3) (4) - - 140 60 - -25
+130 

(5)
- - -

0,4/0,5 
Nm

0,7

Colectores con uniones de carga

9900/X87 1/4" - - - 45 - - 162 - 30 - 36
N° 3 
uniones de 
carga

9900/X47 1/4" - - - 45 - - 175 - 30 - 216
N° 4 
uniones de 
carga

9900/X81 1/4" - - - 45 - - 190 - 25 - 343
N° 7 
uniones de 
carga

Notas:
(1) La llave sirve para el montaje del mecanismo.
(2) Resorte interno
(3) Resorte externo
(4) No utilizar con R22
(5) Se toleran puntas de 150 °C
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