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 TABELA 4: Características gerais

Número do 
catálogo

Posição dos 
componen-

tes

Conexões
PS

[bar]

Dimensões
[mm]

Torque 
de aperto 
mín./máx. 

[Nm]

Peso
[g]SAE 

Flare

ODS

Ø [in.] Ø [mm] L
1 L2 L3 L4 Ch

Adaptadores Flare / ODS

9901/X11

1

1/4" – 6

45

– – 16 12,5 17 11 / 14

2742 21 3,5 – – –
–

3 –

9901/X12

1

3/8" – 10

– – 18,5 14,7 22 20 / 25

3932 23,5 4 – – –
–

3 –

9901/X13

1

1/2" – 12

– – 21 17 27 34 / 47

6722 26 4,5 – – –
–

3 –

9901/X14

1

5/8" 5/8" 16

– – 22,5 18 30 54 / 75  

5112 27,5 5 – – –
–

3 –

9901/X15

1

3/4" – 18

– – 25 20 36 68 / 71

8062 30 5 – – –
–

3 –

9901/X16

1

1/4" 1/4" –

– – 16 12,5 17 11 / 14

2742 21 3,5 – – –
–

3 –

9901/X17

1

3/8" 3/8" –

– – 18,5 14,7 22 20 / 25

3832 23,5 4 – – –
–

3 –

9901/X18

1

1/2" 1/2" –

– – 21 17 27 34 / 47

6722 26 4,5 – – –
–

3 –

9901/X19

1

3/4" 3/4" –

– – 25 20 36 68 / 71

8062 30 5 – – –
–

3 –

Adaptador Flare / ODS

Conexão

Tubo de bronze Conexão SAE/Flare

Aro Equipamento
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TABELA 5: Características gerais

Número do 
catálogo

Código
internacional

Conexões
PS

[bar]

Dimensões
[mm] Peso

[g]SAE Flare
NPT

m f H L

Ângulos SAE Flare

7210/2 E2–4 1/4"

– – 45

24,5 24,5 24

7210/3 E2–6 3/8" 29,5 29,5 60

7210/4 E2–8 1/2" 32,5 32,5 80

7210/5 E2–10 5/8" 36 36 116

7210/6 E2–12 3/4" 42,5 42,5 192

Ângulos SAE Flare / NPT

7220/2 E1–4B 1/4"

–

1/4"

45

26 24 33

7220/3 E1–6C 3/8" 3/8" 29,5 28,5 54

7220/4 E1–8D 1/2" 1/2" 32,5 32 91

7220/6 E1–12F 3/4" 3/4" 42,5 39,5 183

Ângulos SAE Flare / NPT reduzido

7230/21 E1–4A 1/4"

–

1/8"

45

24,5 23,5 25

7230/32 E1–6B 3/8" 1/4" 29,5 29,5 46

7230/43 E1–8C 1/2" 3/8" 32,5 31 97

7230/54 E1–10D 5/8" 1/2" 36 35 112

Ângulos SAE Flare macho/fêmea

7240/2

–

1/4" 1/4"

– 45

28,5 28 56

7240/3 3/8" 3/8" 32 31 80

7240/4 1/2" 1/2" 39,5 38 200
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TABELA 6: Características gerais

Número do 
catálogo

Código
internacional

Conexões

PS
[bar]

Dimensões 
[mm] Peso

[g]
SAE Flare NPT

(3)(1) (2) (3) (4) L Ch

TEE SAE Flare

7310/2 T2–4 1/4" 1/4" 1/4"

– – 45

23,5 47 35

7310/3 T2–6 3/8" 3/8" 3/8" 29 58 70

7310/4 T2–8 1/2" 1/2" 1/2" 31,5 63 98

7310/5 T2–10 5/8" 5/8" 5/8" 36 72 150

7310/6 T2–12 3/4" 3/4" 3/4" 41,5 83 235

TEE SAE Flare reduzidos (conexões laterais reduzidas)

7320/223 TR2–46 1/4" 1/4" 3/8"

– – 45

29 56 77

7320/334 TR2–68 3/8" 3/8" 1/2" 32,5 63 95

7320/445 TR2–810 1/2" 1/2" 5/8" 38 72 153

7320/556 TR2–1012 5/8" 5/8" 3/4" 41,5 83 228

TEE SAE Flare reduzidos (conexão central reduzida)

7320/332 TR2–64 3/8" 3/8" 1/4"

– – 45

28 58 77

7320/443 TR2–86 1/2" 1/2" 3/8" 32,5 63 101

7320/554 TR2–108 5/8" 5/8" 1/2" 38 72 149

7320/665 TR2–1210 3/4" 3/4" 5/8" 41,5 83 232

TEE SAE Flare/NPT (conexão central cônica)

7330/221 T1–4A 1/4" 1/4"

– –

1/8"

45

21 47 33

7330/222 T1–4B 1/4" 1/4" 1/4" 24 51 45

7330/332 T1–6B 3/8" 3/8" 1/4" 28 58 65

TEE SAE Flare marcho/fêmea (conexão central fêmea)

7340/222 T6–4 1/4" 1/4" 1/4" – – 45 27,5 56 73

Cruz SAE Flare

7410/2 C1–4 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" – 45 52 52 72
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 TABELA 7: Características gerais

Número do 
catálogo

Código
internacional

Conexões

PS
[bar]

Dimensões 
[mm]

Torque 
de aperto 
mín./máx. 

[Nm]

Peso
[g]SAE 

Flare
NPT

ODS

Ø [in.] Ø [mm] H L Ch

Tampas SAE Flare

7510/2 P2–4 1/4"

– – – 45 –

23 12 11 / 14 19

7510/3 P2–6 3/8" 26 17 20 / 25 40

7510/4 P2–8 1/2" 30 20 34 / 47 67

Tampas NPT

7520/1 121–B–02

–

1/8"

– – 45 –

15,9 12 10 / 13 12

7520/2 121–B–04 1/4" 23,1 14 15 / 20 27

7520/3 121–B–06 3/8" 23,2 17 17 / 22 43

7520/4 121–B–08 1/2" 29,8 22 25 / 35 87

7520/6 121–B–12 3/4" 32,1 27 30 / 40 149

7520/8 121–B–16 1" 39 34 60 / 80 279

Protetores de cobre

7560/2 B1–4 1/4"

– – – 45 – – – –

0,5

7560/3 B1–6 3/8" 1,1

7560/4 B1–8 1/2" 2,5

7560/5 B1–10 5/8" 2,6

7560/6 B1–12 3/4" 3,7

7560/7 B1–14 7/8" 5,3

Guarnições tronco-cônicas em cobre

7580/2 B2–4 1/4"

– – – 45 – – – –

0,2

7580/3 B2–6 3/8" 0,5

7580/4 B2–8 1/2" 0,7

7580/5 B2–10 5/8" 1,1

7580/6 B2–12 3/4" 1,2

Juntas com flange

7630/7

– – –

7/8" –

45

22

63

–

20 / 24
612

7630/9 1.1/8" –
23

490

7630/11 1.3/8" 35

42 / 50

1100

7630/13 1.5/8" –
24 67 1412

7630/M42 – 42

7630/17 2.1/8" 54 25 71 68 / 80 2020
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CONEXÕES DE CARGA E MECANISMOS

recurso na cobertura com equipamento, (código 8392/A ou 
código 8391/A) previne possíveis perdas de refrigerante. 
Para particulares exigências do cliente, o protetor 8392/A 
pode ser substituída com um bocal cego, código 7020/20. A 
adoção desta segunda solução necessita do fechamento do 
bocal, através de chave, com um torque de 8,5 ÷ 11,5 Nm. 
Para o uso com fluido refrigerante R410A, a empresa 
Castel fabricou três conexões específicas de carga com 
conexão 5/16“ SAE - Flare (códigos 8350/X09, 8351/X05 e 
8351/X07) que devem ser utilizadas em combinação com 
os seguintes componentes:
•	mecanismo da válvula código 8395/A1
•	bocal cego código 7020/X02
Também neste caso é exigido o aperto do bocal, com 
chave, com um torque de 8,5 ÷ 11,5 Nm.

FUNCIONAMENTO
As conexões de carga, listadas neste capítulo, possuem 
formas e dimensões externas diferentes, estudadas em 
função das várias exigências dos clientes. No interior do 
alojamento do mecanismo, para todas as conexões de 
carga, foram fabricadas de acordo ao previsto na norma 
ARI STANDARD 720 : 1997. 
Preso o mecanismo no interior da conexão com a chave 
adequada, código 8390/A, na dupla prevista, a passagem 
do refrigerante, carga ou descarga, é obtida simplesmente 
acionando o pino do próprio mecanismo.

CONSTRUÇÃO
As conexões diretas são obtidas em barras hexagonais de 
latão EN 12164 - CW 614N.
As conexões TEE e cruz são realizadas por forja a quente 
de latão EN 12420 – CW 617N.
A capa 8391/A é impressa em náilon.
As capas 8392/A e 8392/B são obtidas por barras 
hexagonais de latão EN 12164 – CW 614N.
O mecanismo 8395/A1 é dotado de guarnições de borracha 
de cloroprene (CR) e pode ser empregado com todos os 
fluidos refrigerantes listados no primeiro parágrafo deste 
capítulo. O mecanismo 8395/A3 é dotado de guarnições 
de borracha de nitrilo hidrogenado (HNBR) e pode ser 
empregado com os fluidos refrigerantes listados no 
primeiro parágrafo deste capítulo, com exceção de R22.

EMPREGO
Todas as conexões de carga e mecanismos relacionados 
e ilustrados neste capítulo são exclusivos do campo de 
aplicação da Diretriz 97/23/CE em componentes de 
tubulação, como indicado nas Diretrizes 1/8 e 1/9. 
Eles foram projetados para ser instalados em instalações 
de refrigeração comercial e condicionamento de ar civil e 
industrial que utilizem os seguintes fluidos refrigerantes: 
R22, R134a, R404A, R407C; R410A, R507 pertencentes 
ao Grupo II (assim como definido no Artigo 9, Ponto 2.2 da 
Diretriz 97/23/CE, com referência à Diretriz 67/548/CEE). 
Para aplicações específicas com fluidos refrigerantes não 
listados acima, sempre pertencentes ao Grupo II, contatar 
o Escritório Técnico da Castel. 
As conexões de carga permitem a realização de um ponto de 
carga ou de descarga, de forma muito rápida e econômica. 
Uma vez concluída a operação de carga ou descarga, o 
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Número do 
catálogo

Conexões

PS
[bar]

Dimensões [mm]

Peso
[g]

SAE Flare
NPT

ODS IDS
L Ch D H

Mecanismo m f Ø [in.] Ø [mm] Ø [in.] Ø [mm]

Conexões de carga diretas

8350/22 1/4" – – – 1/4" – 3/8" –

45

26 11 – – 12

8350/X10 1/4" – – – 1/4" – – 10 26 11 – – 12

8350/X01 1/4" – – – – 6 – – 45 20 11 – – 10

8350/X03 1/4" – – – – – – 6

45

90 11 – – 23

8350/X06 1/4" – – – – – 1/4" – 126 11 – – 28

8350/X07 1/4" – – – – – 1/4" – 326 11 – – 58

8350/X12 1/4" – – – – – – 6 180 11 – –

8350/X09 5/16" – – – 1/4" – – – 45 27 14 9,4 2,1 19

8351/2 1/4" – – – – 6 – 8 - 10

45

30 11 – – 13

8351/X04 1/4" – – – – – – 6 26 11 – – 11

8351/X05 5/16" – – – – –  3/8" 7 27 14 – – 18

8351/X07 5/16" – – – – –  3/8" 6 27 14 – – 19

Continua
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Número do 
catálogo

Conexões

PS
[bar]

Dimensões [mm]

Peso
[g]

SAE Flare
NPT

ODS IDS
L Ch D H

Mecanismo m f Ø [in.] Ø [mm] Ø [in.] Ø [mm]

Conexões de carga diretas

8351/X01 1/4" – – – – 1/8" – 6

45

36 11 – – 13

8351/X02 1/4" – – – – 5
1/4”

 5/16”
3/8”

– 26 11 – – 11

8351/X06 1/4" – – – – – –
6 
8

10
28 11 – – 13

8352/22 1/4" 1/4" – – – – – – 45 31 11 – – 15

8354/21 1/4" – – 1/8" – – – –

45

28 11 – – 13

8354/22 1/4" – – 1/4" – – – – 33 14 – – 25

8354/23 1/4" – – 3/8" – – – – 38 17 – – 41

8362/22 1/4" – 1/4" – – – – – 45 35 17 – – 42
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Número do 
catálogo

Conexões

PS
[bar]

Dimensões [mm] Torque 
de aperto 
mín./máx. 

[Nm]

Peso
[g]

Obs.SAE Flare
NPT

IDS
L Ch H

m f Ø [in.] Ø [mm]

Conexões de carga TEE

8380/122 1/4" – 1/8" – –

45

45 – 24 – 31

O mecanismo 
pode ser 
montado, sob 
escolha, em cada 
uma das duas 
conexões 1/4” 
SAE Flare macho

8380/222 1/4" – 1/4" – – 49,5 – 25,5 – 44

8380/X01 1/4" – – – 6 45 43 – 24 – 28

8380/X02 1/4" – – – 7 45 48 – 22 – 33

8380/X09 1/4" 1/4" – – – 45 56 – 27 – 70

Conexões de carga TEE com bocal giratório

8380/X06 1/4" 1/4" – – – 45 50 – 24 11/14 47

Com dispositivo 
de abertura do 
mecanismo na 
conexão fêmea. 
O mecanismo 
pode ser 
montado, sob 
escolha, em cada 
uma das duas 
conexões 1/4” 
SAE Flare

8380/X08 1/4" 1/4" – – – 45 49 17 24 11/14 49

O mecanismo 
pode ser 
montado, sob 
escolha, em 
cada uma das 
duas conexões 
1/4” SAE Flare 
macho
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Número do 
catálogo

Conexões

PS
[bar]

Dimensões [mm] Torque 
de aperto 
mín./máx. 

[Nm]

Peso
[g]

Obs.SAE Flare
NPT

IDS
L Ch H

m f Ø [in.] Ø [mm]

Conexões de carga em cruz

8382/1222 1/4" – 1/8" – – 45 48 – 50 – 49

O mecanismo 
pode ser 
montado, sob 
escolha, em cada 
uma das três 
conexões 1/4” 
SAE Flare macho

8382/X02 1/4" – 1/4" – – 45 48 – 50 – 53

8382/X01 1/4" – – – 7-10

45

48 – 47 – 47

8382/X03 1/4" – – – 6 48 – 44 – 42

Conexões de carga em cruz com bocal giratório

8382/X04 1/4" 1/4" – – – 45 50 17 46 11/14 35

Com dispositivo 
de abertura do 
mecanismo na 
conexão fêmea. O 
mecanismo pode 
ser montado, sob 
escolha, em cada 
uma das três 
conexões 1/4” 
SAE Flare
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 Número do 
catálogo

Conexões 
Pressão 
estática 

[bar]

Pressão 
de 

trabalho 
[bar]

PS
[bar]

TS [°C]
Dimensões [mm] Torque 

de aperto 
mín./máx. 

[Nm]

Peso
[g]

Obs.SAE Flare
L D H

m f mín máx

Chave de montagem do mecanismo da válvula

8390/A - - - - - - - 75 - - - 28

Protetores

8391/A - 1/4" - - 35 -20 +100 14 14 - - 1

8392/A - 1/4" - - 45 -20 +100 13 13 - - 7

8392/B (1) - 1/4" - - 45 -20 +100 22 13 - - 7

Mecanismos da válvula

8394/B (2) - - 40 28 - -30 +90 - - -
0,30/0,35 

Nm
1

8395/A1 (3) - - 140 60 - -32 +100 - - -
0,4/0,5 

Nm
0,7

8395/A3 (3) (4) - - 140 60 - -25
+130 

(5)
- - -

0,4/0,5 
Nm

0,7

Coletores com conexões de carga

9900/X87 1/4" - - - 45 - - 162 - 30 - 36
N° 3 
conexões 
de carga

9900/X47 1/4" - - - 45 - - 175 - 30 - 216
N° 4 
conexões 
de carga

9900/X81 1/4" - - - 45 - - 190 - 25 - 343
N° 7 
conexões 
de carga

Obs.:
(1) A chave serve para a montagem do mecanismo.
(2) Mola interna
(3) Mola externa
(4) Não usar com R22
(5) São toleradas pontas de 150 °C
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